CARBONE - ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE SOLDADURA

mmCarbone'g

FICHA TECNICA

Virgo(200F) Begginers Econo-Series (Sin Dibujo) Mascara De Soldar
Electronica Negra.(1 Afio)

FILTRO SUN5
e EEE
110x909mm
95x36mm, 2 sensores 6pticos
Fijo, DIN11 0 DIN 12
Tono DIN16 (Permanente)
7 Automético

CODIGO Variable ajustable

BXI1001 <1/25000s (0.0004 sec)
0.25-0.85 posicién corta-media-larga
gsltcgi;olar, no requiere cambio de
-5~ + 55°C (3°Fto 131°F)
“20°C~ +70°C (4F 10 156°)
Potams om0 R
460964409

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales

¢Donde usarlo?: Trabajos de soldadura ; i
detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Alto (cm): 33.4 Ancho (cm): 25.5

Caracteristicas: El disefio es ligero y equilibrado con una

Area de visién: 95x36mm, 2 sensores 6pticos
diadema ajustable para su comodidad y evitar la fatiga

Caracteristicas 2: Se prende y se apaga automaticamente Certificaciones: ECS; CE; ANSI Z87.1, RoHS
Codigo de producto: BXI001 Color: Negro
Encendido / apagado: Automatico Estado de tono: DIN 4

Fuente de energia: Celda solar, no requiere cambio de Garantia: 1 afio

bateria

Marca: CARBONE Material del casco: Plastico resistente de alto impacto
/Poliamida (Nylon)

Peso (Kg): 0.76 kg Procedencia: Importado

Profundidad (cm): 19.4 Proteccion UV/IR: Tono DIN16 (Permanente)

Recomendaciones: El casco de soldadura de oscurecimiento
automatico no se recomienda para uso en operaciones de
servicio pesado debido al riesgo de metal fundido

Se vende por: Unidad

Sensibilidad: Variable ajustable Serie: BEGINNERS SERIES

Tamaiia de copa: 110x90x9mm Temperatura de almacenamiento: - 20°C ~ + 70°C (-4°F to
158°F)

Temperatura de operacion: - 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F) Tiempo de encendido: <1/25000s (0.0004 sec)
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Tiempo de retardo: 0.25-0.8s posicidn corta-media-larga Tipo: Mascaras y Proteccion
Tono variable: Fijo, DIN11 o DIN 12 Usos: Construccion
INFORMACION ADICIONAL

Virgo(200F) Begginers Econo-Series (Sin Dibujo) Mascara De Soldar Electronica Negra.(1 Afio)

FILTRO SUN5

Tamafio de cartucho: 110x90x9mm

Area de vision: 95x36mm, 2 sensores 6pticos

Estado de tono: DIN 4

Tono variable: Fijo, DIN11 0 DIN 12

Proteccion UV/IR: Tono DIN16 (Permanente)

Encendido / apagado: Automdtico

Sensibilidad: Variable ajustable

Tiempo de encendido: <1/25000s (0.0004 sec)

Tiempo de retardo: 0.25-0.8s posicion corta-media-larga

Celda solar, no requiere cambio de
bateria

LENEETER ST R - 5°C ~ + 55°C (23°F to 131°F)
LEUEETER DB RIS - 20°C ~ + 70°C (-4°F to 158°F)

o4
o {l ldstico resistente de alto impacto / =
T i o =<8
46064409

Fuente de energia:
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