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Cantidad Material Cantidad Material

1 Zamac 2 Acero

1 Zamac 1 Ac. Inox.

1 Hierro

2 Plastico

Identificar lugar a instaler, marcar y barrenar, Seguido colocar el

60 mm taquete y sujetar el ancla con Pijas coloque el accesorio sujetandolo

50 mm  al ancla por medio del opresor hexagonal

60 mm

PESO DEL MATERIAL (KGS) 0,111

Cobre  2.5  Micras Min. Garantía de 1 año contra defectos de manufactura siempre y cuando

Níquel 13.0 Micras Min. se cumpla con las especificaciones del mantenimiento.

Cromo  0.25 Micras Min.

Figura             Terminado

1006                Cromo

1006.9            Ac. Inox.

Limpiar siempre con solo  una tela suave húmeda y luego secar

No utilizar nunca artículos cortantes ,fibras, lijas, detergentes, 

solventes ni polvos abrasivos.

No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

MANTENIMIENTO:

RESISTENCIA:

Gasto

NO APLICA

GARANTIA

“1 AÑO GARANTÍA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA 

NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 

ACCESORIOS

DIMENSIONES: COLOCACION:

ESPESOR DE RECUBRIMIENTO

FUNCIONAMIENTO:

Se utiliza para colocar y sostener prendas y toallas

FORMA:

Longitud del gancho

Ancla

PARA USO EN :

Circular

Baños

TERMINADOS:

ORIGEN

Taquetes

ParteParte

Gancho

OpresorChapeton

NORMA DE APLICACIÓN : No aplica

Gancho

Accesorio

Distancia de gancho a la pared

Diametro del chapeton

CARACTERISTICAS TECNICAS

RECUBRIMIENTO CROMO

Gancho

FIGURA

1006

ACABADO:

Dica

Accesorios

China

Pijas

Resistencia

96 hrs de camara salina

3,0 Kg. de fuerza axial

Parte

FOTO:
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FICHA TECNICA

DESCRIPCION

MATERIAL

Cromo / Ac. Inox.

CLASIFICACION:

NORMAS APLICABLES

MARCA:

60 mm

70 mm 50 mm


