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CÓDIGO TERMINADO

4006S NEGRO

Presión Gasto Litros Gasto Galones
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1.-Inserte el sapo en los soportes laterales de la válvula. 

2.-Inserte la cadena en el orificio de la palanca regulando la holgura para 

accionar la descarga.

3.-Accione la palanca de descarga para corroborar que el funcionamiento sea 

el adecuado.

GASTO

FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES: INSTALACIÓN:  

Medida de Zona B 

4006S

                                                                                                                                        *COTAS EN MM

LÍNEA:

FICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

ACCESORIOS

CÓDIGO: IMAGEN DIAGRAMA DE COMPONENTES 

DICA

PLÁSTICO

TPE

FAMILIA:

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN:

SAPO PARA VÁLVULAS DE 

DESCARGA DE 2"

NORMAS

NO APLICA

3. SAPO PARA WC

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte Material Dibujo técnico 

4. CUBIERTA 

COMPLEMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA.

NO APLICA

1. GANCHO PLÁSTICO

PLÁSTICO

2. CADENA

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN 

CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL 

PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

RECOMENDACIONES:

NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE 

TIEMPO.

3 AÑOS DE GARANTÍA 

MANTENIMIENTO:

Medida de Zona C 

Medida de Zona D

Medida de Zona A 

PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE 

HÚMEDA Y LUEGO SECAR.

NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, 

DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES, NI  POLVOS  ABRASIVOS, NO 

DEJAR EL PRODUCTO  SIN  LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE 

TIEMPO.

GARANTÍA: 

PESO DEL PRODUCTO (kg)

ACABADOS:

Medida de Zona E 


