
REV.1

CERTIFICACIÓN

Material

Zamac

Hule

Latón

Zamac

195 mm

38 mm

470 mm

PESO SIN MATERIAL EMPAQUE (Kg) 0.580 Kg

CODIGO TERMINADO

4209 CROMO

Presión Gasto Litros Gasto Galones

NO APLICA

Solventes ni Polvos Abrasivos.

No dejar el Producto sin Limpiar por Periodos Largos de Tiempo.

Indicaciones en el instructivo de Ensamble.

GARANTÍA: 

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACURA

COLOCACIÓN:

Instale la Contra en el Lavabo, usando las Tuercas y el Empaque Conico por la 

parte Inferior, seguido Coloque el Cuerpo del Cespol de forma tal que se Inserte 

en el Tubo Desague. Por el otro Extremo Instale el tubo Desague y Conectelo a la 

Red Sanitaria

FUNCIONAMIENTO:

Tubo Tipo "L"

Tuerca de Ensamble Cuerpo "T"

Parte

Tubo Descarga

Material

Latón

DICA

CÉSPOL DE LATÓN 

CROMADO SIN CONTRA 

PARA FREGADERO DOBLE 

TINA

NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte

No Utilizar nunca Artículos Cortantes ,Fibras, Lijas, Detergentes, 

RECOMENDACIONES:

EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE 

INSTALACIÓN Y TODAS LAS  ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS 

COMPLEMENTOS.

MANTENIMIENTO:

Limpiar Siempre con solo  una Tela Suave Húmeda y luego Secar

ACABADOS: Desalojar y Canalizar el Agua de la tarja a la Red Sanitaria

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:

Cuerpo "T" Latón

Tuerca de Ensamble Tubo Tipo "L"

Empaque Cónico

NORMATIVIDAD                                                                                                           

FICHA TÉCNICA
CESPOL

DIBUJO TÉCNICOIMAGEN

Altura Armado

LÍNEA:

4209DT

FAMILIA:

CESPOL

NORMAS

CÓDIGO:

Diámetro Tubo 

Longitud Total

DESCRIPCIÓN:

470 mm

195 mm 38 mm
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