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FICHA TECNICA

Panel Decorativo Marmol Pvc Para Paredes, Techos, Muebles, 1.22 M X 2.80
M X 4 Mm. Acabado: Glossy Calacata
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*Nombre: Panel Decorativo Marmol PVC 1.22 mx2.80 mx4 ¢Dénde usarlo?: Paredes, techos y muebles con HIGH TACK

mm. Acabado: Glossy calacata pegamento

Caracteristicas: Facil de cortar e instalar. Cdédigo de Barras: 7454891673285
Cdodigo de producto: DE025 Color: Glossy Calacata

Marca: CARBONE Materiales: Marmol, piedray PVC
Medida: 1.22 m x 2.80 m x 4 mm. Procedencia: Importado

Resiste: Resistente al fuego, anti termitas, resiste aranazos. Se vende por: Unidad

Usos: Decoracion

INFORMACION ADICIONAL

Panel Decorativo Alternative Wall 1.22 M X 2.80 M X 4 Mm. Glossy Calacata.

No Utilizar Agentes Acidos Como Silicén Acético O Liquidos De Limpieza Muy Fuertes Como El Thiner, Alcohol Industrial Etc, Al
Momento De Instalar Y Limpiar Las Superficies De Estos Paneles. Se Recomienda Limpiar Con Agua Y Sellar Entre Juntas Con
Silicén Neutro. - Compuesto Por Marmol, Piedra'Y Pvc, Liviano

- Hidrofugo, Resistente Al Fuego, Anti Termitas, Resiste Arafiazos.

-Facil De Cortar E Instalar, No Genera Polvo, 100% Reciclable.

-Instalacion En Paredes, Techos Y Muebles Con High Tack Pegamento

-Apariencia Realista, Con Acabados Diversos Y Texturas.

-Decorativo Para Interiores Y Semi Exteriores
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Caracteristicas
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Recubrimiento UV resistente al desgaste
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Ldmina de transferencia de calor
Placa base de pvc-piedra

Capa de Contacto
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1220 mm

2800 mm




CARBONE - LAMINA FENOLICA
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