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FICHA TECNICA

Estufa Eléctrica Empotrable. Modelo Alemania 76 Professionale. Estufas
Eléctricas Fabricadas En Vitroceramica Poseen Una Gran Resistencia Al
Calor Y También El Uso Cotidiano Y Repetitivo.
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CODIGO:

DR24.9
Codigo de producto: DR24.9 Garantia: 1 afio
Marca: DRIJA Peso (Kg): 13.5 Kg

Tipo: Estufas - Hornillas

INFORMACION ADICIONAL

Estufa Eléctrica Empotrable. Modelo Alemania 76 Professionale.
Cuando Hablamos De Estufas Empotrables Eléctricas, Sin Duda Alguna Somos Una Referencia En El Mercado.

En Esta Categoria Contamos Con Una Linea Lujosa Y Elegante, Fabricada En Vitroceramica Alemana, Pero Mas Alla De La
Estética Nuestras Estufas Eléctricas Fabricadas En Vitroceramica Poseen Una Gran Resistencia Al Calor Y También El Uso
Cotidiano Y Repetitivo.

Las Placas De Coccién En Vitroceramica Cuentan Con Los Quemadores Eika, Los Cuales Te Aseguran Una Optima Eficiencia
Energética Y Un Encendido Réapido.

Caracteristicas:

*Cubierta De Vitroceramica Alemana (Schott Ceran) Negra
*Temporizador De Apagado Automatico
*Quemadores Europeos (Eika)
*Control Frontal Tactil

*Dispositivo De Seguridad (Bloqueo)
*Protector De Sobre Calentamiento
*Borde Biselado

*4 Hornillas De Coccion

*9 Niveles De Temperatura

eIndicador De Calor Residual

Datos De Consumo:
Alimentacion 220-240V / 60 Hz
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Potencia 7.2Kw

* 4 Hornillas De Coccién:
-1 Zona De 1.500 W
-2 Zona De 2.300 W
-1 Zona De 2.600 W
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CARACTERISTICAS

+ Cublerta de Vitroceramica Alemana
(SCHOTT CERANE) Negra

* Temporizador de apagado automatico

* Quemadores Europeos (EIKA®)

* Control Frontal Tactil

vo de Seguridad (Blogquea)

e Sobre Calentamiento
o]

* Barde Biselado
* 4 Homillas de Caoceion
+ 8 Niveles de temperatura
* Indicador de Calor Residual
DETALLES TECNICOS
Datos de Consumo
+ Alimentacion 220-240V / 60 Hz
« Total Potencia 7.2Kw
* 4 Hornillas de Coccion:

1 Zona de 2,200 W

2 Zona de 2.000 W

1 Zona de 1.800 W

1 Zona de 1.200 W

Escala en cm
Medidas Internas

73.50 cm




