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FICHA TÉCNICA

Marca: Carbone Professional Welding Tiempo de encendido: <1/25000s (0.0004 sec)

Tamaño de cartucho: 95x36mm, 2 sensores ópticos

Fuente de energía:  Celda solar, no requiere cambio de batería

Temperatura de operación: - 5°C ~  + 55°C (23°F to 131°F)

Material: plástico resistente de alto impacto /Poliamida (Nylon)

Temperatura de almacenaje: - 20°C ~  + 70°C (-4°F to 158°F)

Procedencia:  Importado

Peso: 460 g ó 440g

Tiempo de retardo: 0.25-0.8s  posición corta-media-larga

Area de visión: 6011, 6013, 7018.

Estado de tono: DIN 4

Proteccion UV/IR: Tono DIN16 (Permanente)

Tono variable: Fijo, DIN11 o DIN 12

Encendido / apagado: Automático

Sensibilidad: Variable ajustable

Mascara electrónica para soldar Beginners Series

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO 

Carbone Professional Welding

Mascara electronica para soldar Biginners series, on tono variable, fijo, 
DIN 11 o DIN 12. Encendido y apagado automatico. Con celda solar, no 
requiere cambio de bateria. De plastico resistente de alto impacto y un 
peso entre 460 ó 440 gramos. Garantia de 6 meses.
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