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FICHA TÉCNICA

Marca: Carbone Automatismo

Potencia: 24VDC 45W

Voltaje: 110V+_10% 60Hz

Velocidad rotación del motor: 3200RPM

Desplazamiento máx. de barra: 330mm 400mm  

500mm

Longitud máxima: 3m*2

Peso máximo por puerta: 300kg, total 600Kg

Protección térmica del motor: P55

Temperatura de trabajo: -20˚C~55˚C

Clasificación de protección: IP44

Incluye: 4 controles learning code tetracanal, Caja 

estanca, 2 pares de fotoceldas, lámpara con tarjeta 

receptora integrada.

Uso: para puertas de hasta 3 mts de largo, cada motor 

soporta 300 Kg. total, en kit para 2 puertas hasta 600 Kg

Máximo controles: 30 controles, expansible hasta 400 

con tarjeta extra accesorio código: MW31-C

Tiempo de operación continuo: 5 Min

Procedencia: Importados

Instalación

Producto: Par de motor abatible residencial de 600Kg

CÓDIGO: MV07

DESCRIPCIÓN: Par de motor abatible residencial de 600Kg 
de Carbone Automatismo, con una velocidad de Velocidad 
rotación del motor de 3200RPM, un total de peso máximo 
por puerta de 300Kg. Protección térmica P55, clasificación de 
protección IP44. Incluye: 4 controles learning code tetracanal, 
Caja estanca, 2 pares de fotoceldas, lámpara con tarjeta 
receptora integrada, dos años de garantía.

Nota:
Funciona para un máximo de 30 controles, si desea puede 
ampliar hasta 400 controles comprando una tarjeta extra 
para 400 usuarios.

Código: MW31-C

4 controles learning
code tetracanal

2 pares de
fotoceldas

Lámpara con tarjeta 
receptora integrada para 

mejorar la recepción de los 
controles.

Caja estanca

KIT INCLUYE




















