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ELIGE
TU COLORBianco Gp

Negro Lujuria

Código
MO-M-TNT25-WHITE

Código
MO-M-TNT25-BLACK

TECNOLOGÍA TNT25

Llantas
Llantas modernas y 
livianas de aleación de 
aluminio pintadas en color 
titanio.

Horquilla Telescópica
y Suspensión
Horquillas y rieles ligeros con acabado en 
aluminio. Suspensión de rebote de una mayor 
precisión. Recorrido frontal de 120 mm. 
Impresionante mono amortiguador trasero con 
50 mm de carrera con una hermosa espiral en 
color rojo.

Tanque y Chasis
Tanque de combustible de 17 litros con 
diseño exclusivo TNT. Chasis Ultraligero 
con versiones en Rojo y Negro.

Partes de Aluminio
Como Moto de Carrera
Horquilla con mono amortiguador
central con extensión hidráulica para el freno

Faro y Luces intermitentes
Faros con luces laterales bajas y altas. Las 
luces intermitentes y la luz de fondo tienen 
tecnología LED. La TNT25 tiene la misma 
óptica que el TNT300, un elemento del ADN 
de gama alta Benelli.

Frenos
Los frenos BENELLI poseen tecnología de 
avanzada que incorpora un disco de 
montaje radial de cuatro pistones y pinza 
que abarca un moderno diseño de "Flor 
cortada".

Desplazamiento
250cc
Diámetro X Carrera
72 x 61.2 mm
Relación de Compresión
11.2:1
Potencia Nominal
19 kW (25,5 Cv) @ 9250 rpm
Torque Máximo
21.2 Nm (2,16 kgm) @ 8000 rpm
Lubricación
Cárter húmedo
Capacidad Aceite
4 lt.
Combustible 
Inyección Electrónica DELPHI MT05
Escape
Dos convertidores catalíticos
y sensor de oxígeno
Clutch
Multidisco húmedo
Caja de Cambios
6 velocidades
Transmisión Final
Cadena
Ignición
TLI
Bujía
NGK CR8E
Encendido
Eléctrico 

MOTOR
Suspensión Trasera
Mono-amortiguador central 
Recorrido Suspensión Trasera
51 mm
Freno Delantero
Disco de acero de ø 280 mm con pinza de 
4 pistones
Rim Delantero
Aleación de aluminio
Rim Delantero Dimensiones
17” x MT3.50
Rim Trasero
Aleación de aluminio
Rim Trasero Dimensiones
17” x MT4.00
Neumático Delantero
110/70 R17
Neumático Trasero
150/60 R17
Largo
2080 mm
Ancho Excluyendo Espejos
810 mm
Altura Asiento Piloto
710 mm
Distancia entre Ejes
1400 mm
Altura Libre
180 mm
Tanque
17 Lt
Reserva
3 Lt   

CHASIS

ESPECIFICACIONES


