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FICHA TECNICA

CODIGO:
GAS15-DEPOSITO

¢Donde usarlo?: Quimica, metalurgia, cromatografia de
gases y otros instrumentos del gas portador

Capacidad: 40L (220 Pies cubicos)
Certificaciones: HA20160928-QCHANACQ09- ISO

Marca: CARBONE

Observaciones: Para entregar este tanque lleno debe dar en
cambio un tanque vacio

Peso (Kg): 59.3kg
Pureza: Argén ultra puro 99,999%
Se vende por: Cilindro

Tipo de gas: Argon ultra puro 99,999%

INFORMACION ADICIONAL

! Deposito (Cilindro Sin Gas) Argon Ultrapuro 99,999%, 220Pc, Valvula Cga580
— 2000Psi (Esto Es Un Deposito De Garantia Guardar Su Factura Al Devolver
El Tanque Para Cuando Solicite La Devolucion Del Dinero)

Advertencia: Contiene gas a presion; puede explotar si se
calienta. Puede causar somnolencia o mareo

Caracteristicas: Valvula CGA580

Codigo de producto: GAS15-DEPOSITO
Material: Acero

Para Uso: Para soldadura farmacéutica
Presion: 2000PSI

Recargable: Si

Tipo: Depésito de tanque ( Primera Compra)

Usos: Industrial

Deposito (Cilindro Sin Gas) Argén Ultrapuro 99,999%, 220Pc, Valvula Cga580, 2000Psi (Esto Es Un Deposito De Garantia
Guardar Su Factura Al Devolver El Tanque Para Cuando Solicite La Devolucion Del Dinero)



