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Galvanizado clase I, 60 Gr FICHA TECNICA
Zincado en caliente / Alambre De Puas Calibre 16.5 De 300M. Rollo De 12.7 Kg. Con Capa De Zinc
: ) De 60 Gr. Diametro De Pua 142Mm (Calibre 17). Distancia De 5” Entre Las

Puas.

Longitud

300m

Calibre MEd'ana
cuenta Sio!
15.5

[(1.52mm) ]| (Kgs/mm2]

Dis('ancla
| lentre puas
I ,\,& Wi, v
| Qe"u o 90 clase 1, 60 G A n ' -7
S - 3 a'iente ” .. cm) g
Qq %
7

cODIGO: Alambre de puas
H LYO 2 barbed lre
Galvanizado clase I, 60 Gr
Zincado en caliente
*Nombre: Alambre de puas calibre 16.5 de 300m Cédigo de producto: HLY02
Marca: CARBONE Peso (Kg): 12.7
Tipo: Alambre Galvanizado Usos: Exteriores

INFORMACION ADICIONAL

Alambre De Puas Calibre 16.5 De 300M. Rollo De 12.7 Kg.

- Material: 60 Gramos Con Capa De Zinc.

- Diametro Del Cordon: 1.52Mm (Calibre 16.5).
- Diametro De La Pua: 1.42Mm (Calibre 17).

- Distancia Entre Las Puas: 5”.

- Capa De Zinc: Clase 1.

- Peso: 12.7Kg.

- Largo: 300M.

- Traccion Media 40-60Kgs/Mm2).

- Facil De Trasportar.
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