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FICHA TECNICA

CODIGO:
IN-Y2

*Nombre: Pulidora de banda

Cantidad x Empaque: 1

Caracteristicas: Controlador de velocidad
Cédigo de Barras: 7455678673570
Garantia: 2 afios

Medida: Medida de la banda 40x760mm
Potencia: 900W

Procedencia: Importado

Tipo: Maquinas Abrasivas

Velocidad variable: 900-2800 r/min

Voltaje: 110V 60 htz

INFORMACION ADICIONAL

Pulidora De Banda Para Tubos Redondos 110V 60 Htz Velocidad Variable
Para Bandas De 40*760Mm

| Especificaciones |
Potencia 900W
Voltaje 110V 50/60Htz
Velocidad 900-2800 r/min
Max. Diam. de tuberia 180 mm
Medida de la banda 40x760mm
Velocidad de la banda 2.7-8.5m/s
Peso 4.0 kg

¢Donde usarlo?: Para tubos redondos
Capacidad: Max. Diam. de tuberia 180 mm
Certificaciones: CE, TUVRheinland® GS
Cédigo de producto: IN-Y2

Marca: CARBONE

Peso (Kg): 4.65 Kg

Presentacion: Caja

Se vende por: Unidad

Usos: Construccion

Velocidad de la banda: 2.7-8.5m/s

Esta Maquina Hace Que Sea Increiblemente Facil Pulir Angulos De Tubos Cerrados O Abiertos, Tales Como Barandillas, Los

Brazos Especiales Permiten Satinar 180 Grados Del Tubo De Una Vez. No Hay Manera Mas Facil O Rapida Para Dar Acabado A
Un Tubo Instalado Que Con Esta Maquina. Posee Un Motor Maratén Poderoso, Y Un Control Electréonico De Velocidad Que Harz
Mantener La Maquina Estable Y Con Potencia Constante. Cepillos De Carbén Externos Que Haran Mas Facil Su Reemplazo Par

Mantenimiento.
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