
AVTEK - ELECTRICIDAD

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 
L447

Protector De Voltaje 220V Para Aire Acondicionados Y Equipos De 
Refrigeración. Carga Máxima 24,000 Btu. Ideal Para Aires Acondicionados, 
Congeladores, Vitrinas Refrigeradas. Carga Máxima: 24,000 Btu 3300 Va – 
15Amp Voltaje De Corte Superior: 265 Vac ± 3%

*Nombre: Protector de Voltaje ¿Dónde usarlo?: Aires acondicionados, congeladores, vitrinas 
refrigeradas.

Cantidad x Empaque: 1 Cantidades por caja: 12

Capacidad: Max capacidad: 24,000 BTU 3300 VA – 15AMP Características: Protegen contra 5 tipos de fallas eléctricas: 
Sobrevoltajes, ruido eléctrico, voltaje bajo, voltaje alto, 
interrupciones momentáneas. Tiempo de Espera: (3-4 
minutos)

Código de Barras: 7591451500704 Código de producto: L447

Color: Blanco Garantía: 3 años

Marca: AVTEK Material: Plástico - Metal

NOTA IMPORTANTE:: Evita que los equipos se dañen ante 
variaciones de voltaje

Observaciones: Tipo de Conexión Toma-Toma: Entrada: 
NEMA 6-15P Salida: NEMA 6-15R  Tipo de Enchufe de su 
aplicación: Enchufe tipo 6-15

Peso (Kg): Peso: 0.123kg Presentación: Caja

Procedencia: Importado Se vende por: Unidad

Tipo: Convertidores -Inversores y Protectores de Voltaje Usos: Profesional

Voltaje: 220V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Protector De Voltaje Para Aires Acondicionados Y Equipos De Refrigeración.
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-Voltaje: 220V /60Hz.
-Carga Máxima: 24,000 Btu 3300 Va – 15Amp.
-Voltaje De Corte Superior: 265 Vac ± 3%.
-Tiempo De Espera: (3-4 Minutos).
-Supresor De Sobrevoltajes: 375 Joules.
-Inhibición Ante Falsas Caídas De Voltajes: Desconexión Inteligente De (0 A 4) Cero A Cuatro Segundos Aprox.
-Tipo De Conexión Toma-Toma: Entrada: Nema 6-15P Salida: Nema 6-15R.
-Dimensiones: 3.42Cm X 5.10Cm X 11.65Cm.
-Peso: 0.123Kg / 0.270.
-Tipo De Enchufe De Su Aplicación: Enchufe Tipo 6-15.
-Certificación Fc Iec707 Covenin 3445 3Años De Garantía.
- Ideal Para Aires Acondicionados, Congeladores, Vitrinas Refrigeradas.

Reseña Funcional 
Desconectan Automáticamente Sus Equipos Ante Voltajes Altos Y Bajos Para Aislarlos De Las Fallas Eléctricas Y Los Conecta 
Luego De 3 Minutos Cuando El Suministro De Energía Se Normaliza. 
Indicador: Verde/Rojo Alternados. Tiempo De Espera: Se Enciende Mientras Transcurre El Tiempo De Espera, Luego De Haber 
Ocurrido Una Variación De Voltaje O Un Apagón. En Esta Condición El Suministro De Energía Del Protector Es Interrumpido.
Verde (Normal): Se Enciende Cuando La Condición Del Voltaje Es Estable. En Esta Condición El Suministro De Energía Es 
Conectado Por El Protector.
Rojo (Fuera De Rango): Se Enciende Cuando Existen Extremos De Voltaje. En Esta Condición El Suministro De Energía Del 
Protector Es Interrumpido. 
Se Puede Utilizar Con Aires Acondicionados Portátiles, Aires Acondicionados Tipo Ventana, Aires Acondicionados Mini Split, Piso 
Techo, Congeladores, Enfriadores De Agua, Vitrinas Comerciales. 
Protegen Contra 5 Tipos De Fallas Eléctricas: Sobrevoltajes, Ruido Eléctrico, Voltaje Bajo, Voltaje Alto, Interrupciones 
Momentáneas.
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