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[ | Afilador De Motosierra.

QS

CODIGO: :
L34 @
*Nombre: Afilador de Motosierra ¢Donde usarlo?: Motosierras, Carpinteria, Ebanisteria
Cantidad x Empaque: 1 Codigo de Barras: LI134
Codigo de producto: L134 Color: Amarillo
Marca: CARBONE Peso (Kg): 0.38
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad
Tipo: Motosierras Usos: Jardin
INFORMACION ADICIONAL

Afilador De Cadena De Motosierra.

Herramienta De Afilado De Motosierra Esta Hecha De Materiales De Alta Calidad Y Duraderos.

Se Instala En El Interior Del Afilador, Mantiene La Cadena Y La Barra De Guia Engrasada, Reduciendo La Friccion Y
Prolongando La Vida Util.

Este Afilador De Motosierra Es Ligero Y Portatil, Facil De Usar Al Aire Libre.

Facil De Usar: Simplemente Coloca La Motosierra En Los Dos Agujeros Del Afilador, Luego Cierra Y Bloquea El Afilador. Por
Ultimo, Aprieta Suavemente La Motosierra Y Presiona Hacia Abajo Hasta Que Toque La Piedra De Afilar.

Tu Motosierra Se Afilara Después De 3 A 5 Segundos.

Seguridad Y Rapidez: El Afilador De Motosierra Protege Tus Manos De Dafos. Tus Manos No Necesitan Tocar La Piedra De
Afilar, Simplemente Aprieta La Sierra De Cadena, La Motosierra Se Puede Afilar En Segundos.
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