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FICHA TECNICA

Taladro Saca Nucleo Para Losas De Concreto Reforzado. Perfora Hasta Varillz
De Acero En El Concreto. Tiene Ruedas. 110 Volts. Se Usa Con Agua

CODIGO:
M-Z1Z-CF02-255AVacpt

* .
Nombre: Taladro sacanucleo para perforar losas de concreto ¢Dénde usarlo?: Trabajos con Concreto
reforzado con ruedas.

Caracteristicas: Perfora hasta varilla de acero en el concreto.

Advertencia: Usar equipo adecuado
Se usa con agua

Certificaciones: CE Codigo de producto: M-Z1Z-CF02-255AVacpt
Color: Rojo Frecuencia: 50/60Hz

Garantia: 1 afio Incluye: Ruedas

Marca: CARBONE Peso (Kg): 50 Kg

Potencia: 2800W Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad Tipo: Herramientas Con Cable

Usos: Construccion Velocidad: Variable 500/920 r/min

Voltaje: 110V

INFORMACION ADICIONAL

Taladro Saca Nucleo Para Losas De Concreto Reforzado.
-Perfora Hasta Varilla De Acero En El Concreto.

-Tiene Ruedas. 110 Volts.

-Se Usa Con Agua
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