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FICHA TECNICA

Naviforce Reloj Analégico Plateado Con Esfera Morada Y Correa De Acero
Inoxidable, Diametro De 34 Mm, Cristal Mineral Endurecido, Calendario Y
Resistencia Al Agua 3 Atm.

NAVIFORCE

CODIGO:
NF5069S S/PE/S

Gotigo de Barras: 145511621447
Cédigo de producto: NF5069S S/PE/S Marca: NAVIFORCE

Procedencia: Importado Tipo de Correa: Acero inoxidable
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Dress (Vestir)
Tipo de movimiento: Seiko (AX32, Japon) Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR /3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analégico Plateado Con Esfera Morada Y Correa De Acero Inoxidable , Diametro De 34 Mm, Cristal Mineral
Endurecido, Calendario Y Resistencia Al Agua 3 Atm.

- Nimero De Modelo: Nf5069S S/Pe/S

- Tipo: Quartz Calendar

- Tipo De Movimiento: Ax32 - Seiko (Japdn)

- Color: Plateado Con Esfera Morada

- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro: 34 Mm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Acero Inoxidable

- Ancho De Asas: 18 Mm, Largo Total: 23 Cm

El Naviforce Nf5069S Combina Un Disefio Elegante En Color Plateado Con Esfera Morada, Caja De Aleacion De Zinc, Correa
De Acero Inoxidable Y Cristal Mineral Endurecido. Cuenta Con Movimiento Ax32 Seiko (Japén), Calendario Y Resistencia Al
Agua De 3 Atm, Ofreciendo Precision, Comodidad Y Un Disefio Elegante Para El Uso Diario
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Cémoda y resistente
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Didmetro Grosordelacaja | Ancho de asas Ancho de correa Largo total Peso
delacaja 10 mm 18 mm enbroche 230 mm 84
34 mm 16 mm 9

NAVIFORCE

NAVIFORCE - RELOJES




