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FICHA TECNICA

Naviforce Reloj Analégico Morado Con Correa De Silicona, Diametro De 37
Mm, Cristal Acrilico Hd Y Resistencia Al Agua 5 Atm.
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*Npmbre: Naviforce Reloj Analégico Morado con Correa de Cédigo de Barras: 7453701170078
Silicona

Caédigo de producto: NF6111 PE/PE Marca: NAVIFORCE

Procedencia: Importado Tipo de Correa: Silicona

Tipo de Cristal: Acrilico HD Tipo de Estilo de Reloj: Casual
Tipo de movimiento: Seiko (AX32, Japén) Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 50 m (5 BAR / 5 ATM): Apto
para ducharse y nadar ocasionalmente.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analégico Morado Con Correa De Silicona, Diametro De 37 Mm, Cristal Acrilico Hd Y Resistencia Al Agua 5 Atm.

- Nimero De Modelo: Nf6111 Pe/Pe

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Ax32 - Movimiento De Cuarzo Seiko (Japon)

- Color: Rose: Morado

- Resistencia Al Agua: 5 Atm

- Diametro De La Caja: 37 Mm

- Cristal: Cristal Acrilico Hd

- Material De La Correa: Correa De Silicona

- Largo De La Correa: 23 Cm, Ancho De Asas: 20 Mm

- Pantalla: Analdgica

- Funciones: Hora Analégica Y Calendario.

El Naviforce Nf6111 Pe/Pe Destaca Por Su Elegante Combinacion De Morado, Ofreciendo Un Disefio Ligero Y Cémodo Para El
Uso Diario. Incorpora Un Movimiento De Cuarzo Seiko (Japén), Cristal Acrilico Hd Y Resistencia Al Agua De 5 Atm,
Combinando Estilo, Precision Y Comodidad.
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NAVIFORCE

NAVIFORCE

PECIFICACIONES
NAVIFORCE L PRODUCTO
MODELO:

N F61 1 1 ? Grosor de la caja: 12 mm

Ancho de asas: 20 mm

~©’ Diametro de la caja: 37 mm

Ancho de la hebilla: 16 mm

Longitud total: 230 mm

Peso:35g

Posicién Ajuste de Ajuste
normal calendario de hora
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Cristal acrilico HD Correa de silicona Manecillas Caja de Resistencia al agua
con forma cénica luminiscentes policarbonato 5ATM




