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FICHA TECNICA
NAVIFORCE Naviforce Reloj Analégico Verde Con Correa De Silicona, Diametro De 34
Mm, Cristal Acrilico Hd Y Resistencia Al Agua 5 Atm.
coDIGO:

NF7107 GN/GN

GROSOR DE LA CAJA: 10mm
ANCHO DE ASAS: 18mm
DIAMETRODELACAJA:  34mm

‘CORREA DE SILICONA TAPA TRASERA
ESMERILADA ©) @) )

Maneclas  Crsalminersl  Resistetealagua  Glvanoplastia  Coja de aleacén

*Npmbre: Naviforce Reloj Analégico Verde con Correa de Cédigo de Barras: 7457362658432
Silicona

Codigo de producto: NF7107 GN/GN Marca: NAVIFORCE

Procedencia: Importado Tipo de Correa: Silicona

Tipo de Cristal: Acrilico HD Tipo de Estilo de Reloj: Casual
Tipo de movimiento: Cuarzo analégico Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 50 m (5 BAR / 5 ATM): Apto
para ducharse y nadar ocasionalmente.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analégico Verde Con Correa De Silicona, Diametro De 34 Mm, Cristal Acrilico Hd Y Resistencia Al Agua 5 Atm.

- Numero De Modelo:Nf7107 Gn/Gn

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: SI28 - Movimiento Chino (Cuarzo Estandar)

- Color: Verde.

- Resistencia Al Agua: 5 Atm

- Diametro De La Caja: 34 Mm

- Forma De La Caja: Poligonal

- Material De La Caja: Policarbonato

- Cristal: Cristal Acrilico Hd

- Material De La Correa: Correa De Silicona Hipoalergénica

- Largo De La Correa: 24 Cm, Ancho De Asas: 18 Mm

- Pantalla: Analégica Con Calendario

- Funciones: Hora, Calendario Y Agujas Luminiscentes

El Naviforce Nf7107 Combina Un Disefio Elegante Y Ligero Con Una Caja De Policarbonato, Correa De Silicona Y Cristal
Acrilico Hd. Su Movimiento De Cuarzo, Resistencia Al Agua De 5 Atm Ofrecen Precisiéon, Comodidad Y Durabilidad,
Convirtiéndolo En Una Excelente Opcién Para El Uso Diario.
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MANECILLAS LUMINOSAS

CORREA DE SILICONA TAPA TRASERA
ESMERILADA
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NUMERO DE MODELO: NF7107 GROSOR DE LA CAJA: 10mm
PESO: 33 ANCHO DE ASAS: 18mm
ANCHO DE LA HEBILLA: 16mm DIAMETRO DE LA CAJA: 34mm
Correa de Manecillas Cristal mineral  Resistentealagua  Galvanoplastia  Caja de aleacion

silicona luminosas endurecido 3ATM ecolégica de zinc




