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FICHA TECNICA

Naviforce Reloj Analdgico Negro Con Correa Gris De Cuero Pu, Diametro De
45 Mm, Cristal Mineral Endurecido, Calendario Y Resistencia Al Agua 3 Atm.

NAVIFORCE
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Diametro

CODIGO:
NF8023 B/GY/GY

f Ancho de asas. i
23mm

CAJA DEL RELOJ CORREA
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*Nombre: Naviforce Reloj Analégico Negro con Correa Gris de Cédigo de Barras: 7451956831775

Cuero PU :

Cédigo de producto: NF8023 B/GY/GY Marca: NAVIFORCE

Procedencia: Importado Tipo de Correa: Cuero sintético

Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Deportivo

Tipo de movimiento: Cuarzo analégico Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR /3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analdgico Negro Con Correa Gris De Cuero Pu, Diametro De 45 Mm, Cristal Mineral Endurecido, Calendario Y
Resistencia Al Agua 3 Atm.

- Nimero De Modelo: Nf8023 B/Gy/Gy

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: SI28 - Movimiento Chino
- Color: Negro Con Correa Gris Y Detalles Rojos
- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro: 45 Mm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Cuero Pu

- Largo De La Correa: 26 Cm, Ancho De Asas: 23 Mm
- Pantalla: Analégica Con Calendario

- Funciones: Hora Y Calendario

El Naviforce Nf8023 Combina Un Disefio Deportivo En Color Negro Con Detalles Rojos Y Una Correa Gris De Cuero Pu. Cuenta
Con Caja De Aleacion De Zinc, Cristal Mineral Endurecido Y Movimiento SI128 De Cuarzo Con Calendario. Su Resistencia Al
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Agua De 3 Atm Y Su Disefio Versatil Lo Convierten En Una Opcién Practica Para El Uso Diario.
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Ajuste de hora
y calendario

Diémetro
45 mm
12 posicion 2% posicion \\\\\\\\\\\\:‘\
Calendario Hora
Ancho de asas
23 mm
CAJA DEL RELOJ CORREA
@ Diametro 45 mm i Material PU
@ Grosor de la caja 12.5mm O Tipo de broche Hebilla
@ Material de la caja Aleacion de zinc le—  Ancho de asas 23 mm
; Cristal mineral .
@ Cristal endurecido m Ancho de la hebilla 22 mm




