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FICHA TECNICA

NAVIFORCE

Naviforce Reloj Cronégrafo Plateado Y Azul Con Correa De Silicona, Diametro
De 46 Mm, Cristal Mineral Endurecido Y Resistencia Al Agua 3 Atm.

CODIGO:
NF8038 S/BE/BE

ww oSz 12103 08ie

MODELO NF8038 ‘GROSOR DE LACAJA 14 mm

PESO %8g ANCHO DEASAS 24mm
ANCHO DE HEBILLA 20mm DIAMETRO DE LA CAJA 46mm

" Corona antidesizante Tapa trasera W!@*m CZ" = @
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*Nombre: Naviforce Reloj Cronografo Plateado y Azul con

° Codigo de Barras: 7457626748572
Correa de Silicona

Caédigo de producto: NF8038 S/BE/BE

Procedencia: Importado

Tipo de Cristal: Mineral Endurecido

Tipo de movimiento: Cuarzo analdgico

Marca: NAVIFORCE
Tipo de Correa: Silicona
Tipo de Estilo de Reloj: Crondgrafo

Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR / 3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Crondgrafo Plateado Y Azul Con Correa De Silicona, Didametro De 46 Mm, Cristal Mineral Endurecido Y
Resistencia Al Agua 3 Atm.

- Niumero De Modelo: Nf8038 S/Be/Be

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Pe903 - Movimiento Chino (Cronégrafo De Cuarzo)
- Color: Plateado Con Esfera Azul, Detalles Amarillos Y Correa Azul
- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Silicona

- Largo De La Correa: 25 Cm, Ancho De Asas: 24 Mm

- Pantalla: Analdgica Con Crondgrafo

- Funciones: Visualizacion De La Hora, Crondgrafo Y Calendario

El Naviforce Nf8038 Tiene Caja Plateada, Esfera Azul Texturizada, Detalles Amarillos Y Correa De Silicona Azul. Funciona Con
Pila E Incluye Crondgrafo, Calendario, Cristal Mineral Endurecido Y Resistencia Al Agua De 3 Atm (Salpicaduras).
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NAVIFORCE

Corona antideslizante
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Diametro de la caja
46 mm
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MODELO NF8038 GROSOR DE LA CAJA 14 mm
PESO 98g ANCHO DE ASAS 24mm
ANCHO DE HEBILLA 20mm DIAMETRO DE LA CAJA 46 mm
Correade Manecillas Cristal mineral

Resistencia al agua Cajade
3ATM

silicona ahumada luminosas endurecido aleacion de zinc




