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NAVIFORCE

CODIGO:
NF8051T S/B/B

FICHA TECNICA

NAVIFORCE - RELOJES

Naviforce Reloj Crondgrafo Negro Con Detalles Plateados, Correa De
Silicona, Diametro De 44 Mm, Cristal Mineral Endurecido Y Resistencia Al

Agua 3 Atm.

Resistencia al agua
3ATM

s
Corona antideslizante

Tapa trasera

Modelo NF80SIT
Peso 87g
‘Ancho del broche 20mm

Q

Didmetro de la caja
44 mm
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*Nombre: Naviforce Reloj Crondgrafo Negro con Detalles

Plateados

Coédigo de producto: NF8051T S/B/B
Procedencia: Importado
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido

Tipo de movimiento: Cuarzo analdgico

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR / 3 ATM):

Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Codigo de Barras: 7454430608863

Marca: NAVIFORCE

Tipo de Correa: Silicona

Tipo de Estilo de Reloj: Crondgrafo

Tipo de Reloj: Cuarzo

Naviforce Reloj Cronégrafo Negro Con Detalles Plateados, Correa De Silicona, Diametro De 44 Mm, Cristal Mineral Endurecido

Y Resistencia Al Agua 3 Atm.

- Numero De Modelo: Nf8051T Black/Black Steel

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Pe903 - Movimiento Chino De Cuarzo

- Color: Negro Con Detalles Plateados
- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro: 44 Mm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc
- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Silicona

- Largo De La Correa: 25.5 Cm, Ancho De Asas: 26 Mm

- Pantalla: Analdgica

- Funciones: Hora Analégica Y Crondgrafo.

El Naviforce Nf8051T Destaca Por Su Disefio Deportivo En Negro Con Detalles Plateados, Caja De Aleacion De Zinc, Cristal

Mineral Endurecido Y Cémoda Correa De Silicona. Cuenta Con Movimiento De Cuarzo Pe903 Y Funcién De Crondgrafo,
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Ademas De Resistencia Al Agua De 3 Atm, Ofreciendo Precisién, Comodidad Y Funcionalidad Para El Uso Diario.

NAVIFORCE

7 Restencia al ua
3ATM
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Correa de silicona

Luz luminosa
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Diametro de la caja
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Correa de | Manecillas
silicona | luminosas

44 mm
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Modelo NF8051T Grosor de la caja 13mm
Peso 87g Ancho de asas 26 mm
Ancho del broche 20 mm Didmetro de la caja 44 mm

Cristal mineral Resistencia al agua Caja de aleacion
3ATM i

endurecido

de zinc




