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FICHA TECNICA

Naviforce Reloj Analégico Plateado Y Dorado Con Esfera Blanca Y Correa De
Acero Inoxidable, Diametro De 43 Mm Y Resistencia Al Agua 3 Atm.
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*Nombre: Naviforce Reloj Analégico F?Iateado y Dorado con Cédigo de Barras: 7450926778089
Esfera Blanca y Correa de Acero Inoxidable
Cédigo de producto: NF9212 G/W Marca: NAVIFORCE
Procedencia: Importado Tipo de Correa: Acero inoxidable
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Dress (Vestir)
Tipo de movimiento: Seiko (AX32, Japon) Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR /3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analégico Plateado Y Dorado Con Esfera Blanca Y Correa De Acero Inoxidable , Diametro De 43 Mm Y
Resistencia Al Agua 3 Atm.

- Numero De Modelo: Nf9212 G/W

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Ax32 - Seiko (Japdn)

- Color: Plateado Y Dorado Con Esfera Blanca Y Correa Bicolor
- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro: 43 Mm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Acero Inoxidable

- Largo De La Correa: 25 Cm, Ancho De Asas: 24 Mm
- Pantalla: Analégica Con Calendario

- Funciones: Visualizacién De La Hora Y Calendario

El Naviforce Nf9212 Destaca Por Su Disefio Elegante Y Contemporaneo, Que Combina Acabados Plateados Y Dorados Con
Una Esfera Blanca De Detalles Refinados. Su Correa Bicolor De Acero Inoxidable Complementa Su Estilo, Ideal Para
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Ocasiones Casuales Y Formales. Incorpora Una Caja De Aleacién De Zinc, Cristal Mineral Endurecido, Movimiento De Cuarzo
Ax32 Seiko (Japodn), Calendario Y Resistencia Al Agua De 3 Atm, Ofreciendo Funcionalidad Y Una Apariencia Sofisticada.
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Corona antideslizante
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Didmetro de la caja

43 mm

Largo

total

250 mm
MODELO NF9212 GROSOR DE LA CAJA 12mm
PESO 138¢g ANCHO DE ASAS 24mm
ANCHO DE LA HEBILLA 20 mm DIAMETRO DE LA CAJA 43 mm

Correa de Movimiento de Cristal mineral 3ATM Recubrimiento Caja de aleacion
acero inoxidable Guarzo japonés endurecido Resistente alagua  al vacio ecolégico dezinc




