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FICHA TECNICA

Naviforce Reloj Analégico Y Digital Para Hombre, Esfera Negra @43 Mm,
Correa De Silicona, Cristal Mineral Endurecido Y Resistencia Al Agua 3 Atm
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CODIGO:
NF9242 B/W/B

Correa de 2 = Caja de aleacion
silicona texturizada dezinc

Diémetro de la caja Grosor de la caja Ancho de la correa
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antideslizante de acero inoxidable 14mm i)
*Nombre: Naviforce Reloj Analégico y Digital para Hombre Codigo de Barras: 7451317639194
Cadigo de producto: NF9242 B/W/B Marca: NAVIFORCE
Procedencia: Importado Tipo de Correa: Silicona
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Analégico-Digital
Tipo de movimiento: Seiko (Y121F4, Japon) Tipo de Reloj: Analdgico-digital

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR / 3 ATM):
Salpicaduras vy lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Naviforce Reloj Analdgico Y Digital Para Hombre, Esfera Negra @43 Mm, Correa De Silicona, Cristal Mineral Endurecido Y
Resistencia Al Agua 3 Atm

- Numero De Modelo: Nf9242 B/W/B

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Y121F4 - Seiko (Japdn)

- Tipo De Reloj: Cuarzo Analdgico Y Digital Con Pantalla Digital Lcd
- Didmetro: 43 Mm

- Material De La Caja: Aleacion De Zinc

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Silicona

- Ancho De La Correa: 24 Mm

- Largo Total: 26 Cm

- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Color: Negro

- Pantalla: Analdgica Con Pantalla Digital Lcd

- Funciones: Visualizacion Analégica Y Digital De La Hora
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El Naviforce Nf9242 Combina Un Disefio Deportivo Y Moderno Con Una Esfera Negra, Caja De Aleacion De Zinc Y Correa De

Silicona. Su Sistema De Cuarzo Seiko Y121F4 Integra Manecillas Y Pantalla Digital Lcd Para Consultar La Hora En Dos

Formatos. Incorpora Cristal Mineral Endurecido Y Resistencia Al Agua De 3 Atm, Ideal Para El Uso Diario Y Para Complementar

Atuendos Casuales Y Deportivos.
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\ Botdn de reinicio

(RESET)

Ancho de la correa Largo del reloj

23 mm
(en la caja)

20 mm
(en el broche) 260 mm
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