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FICHA TECNICA
NAVIFORCE Naviforce Reloj De Cuarzo Color Negro Y Plateado Con Correa De Acero
Inoxidable Con Pantalla De Vidrio, Movimiento Japonés Y Calendario.
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*Nombre: Naviforce Relo.j de Cuarzo Color Negro y plateado Cédigo de Barras: 7459882744701
con correa de Acero Inoxidable
Caédigo de producto: NF9271 S/B/B Marca: NAVIFORCE
Procedencia: Importado Tipo de Correa: Acero inoxidable
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Dress (Vestir)
Tipo de movimiento: Seiko (VX32, Japon) Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR /3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Reloj Naviforce Color Negro Y Plateado.

- Numero De Modelo: Nf9271 S/B/B

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Vx32 - Seiko (Japdn)

- Color: Negro Y Plateado

- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro De La Caja: 37 Mm

-Cristal: Cristal Mineral Endurecido.

-Material De La Correa: Correa De Acero Inoxidable
-Largo De La Correa: 230 Mm. Ancho De Las Asas: 22Mm.
-Pantalla: Cristal Mineral Endurecido

-Funciones: Calendario

El Naviforce Nf9271 Combina Elegancia, Precision Y Resistencia Para Acompafiarte En El Dia A Dia. Su Movimiento Japonés

Seiko Epson Ofrece Un Funcionamiento Confiable, Mientras Que La Correa De Acero Inoxidable, El Cristal Mineral Endurecido
Y La Resistencia Al Agua 3 Atm Brindan Durabilidad Y Comodidad. Ademas, Cuenta Con Calendario Y Detalles Luminiscentes.
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£} INFORMACION DEL RELOJ

Diametro de la caja
37 mm

Grosor de la caja
9 mm
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e Cristal
Cristal mineral endurecido

09 INFORMACION DE LA CORREA

o’ Material de la correa

Acero inoxidable
m Tipo de cierre

Cierre oculto

con botén pulsador

H Ancho de las asas
22 mm
o’ Ancho de la correa en el cierre

18 mm

m Longitud total a —
230 mm

s ¥

N
N V/FOR(/'




