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FICHA TECNICA
NAVRCE Naviforce Reloj Analégico Negro Con Correa De Acero Inoxidable, Diametro
De 41 Mm Y Resistencia Al Agua 3 Atm
INFORMACION DEL RELOJ
Q =
F— "
CODIGO: .
NF9274 B/G/B
Modelo: NF9274 (
Didmetro: 41 mm =
Grosor: 12mm -
Ancho de asa: 25 mm @ EJZZ?LZLT“‘ ‘(@ z:‘iuuahu
Ancho de hebilla: 20 mm = -
Longitud total: 230 mm / 0\ Caja de aleacién / 7\ Manecilas
Peso: 1329 \Qj = \j .
*Nombre: Naviforce Reloj Analégico Negro con Correa de Cédigo de Barras: 7450501633093
Acero Inoxidable
Codigo de producto: NF9274 B/G/B Marca: NAVIFORCE
Procedencia: Importado Tipo de Correa: Acero inoxidable
Tipo de Cristal: Mineral Endurecido Tipo de Estilo de Reloj: Casual
Tipo de movimiento: Seiko (AX32, Japon) Tipo de Reloj: Cuarzo

Tipo de Resistencia al Agua: 30 m (3 BAR / 3 ATM):
Salpicaduras y lluvia.

INFORMACION ADICIONAL

Reloj Naviforce Color Negro

- Numero De Modelo: Nf9274 B/G/B

- Marca: Naviforce

- Tipo De Movimiento: Calendario De Cuarzo Con Movimiento Japonés Seiko Ax32
- Color: Negro

- Resistencia Al Agua: 3 Atm

- Diametro De La Caja: 41 Mm

- Forma De La Caja: Redonda

- Cristal: Cristal Mineral Endurecido

- Material De La Correa: Acero Inoxidable

- Largo De La Correa: 23 Cm, Ancho De Asas: 25 Mm
- Pantalla: Analdgica

- Funciones: Hora Y Calendario.

El Naviforce Ax32 Incorpora Un Movimiento De Calendario De Cuarzo Japonés Seiko Que Ofrece Precision Y Confiabilidad . Su
Cristal Mineral Endurecido Y Correa De Acero Inoxidable Brindan Resistencia Y Un Estilo Moderno. Con Una Caja De 41 Mm 'Y
Resistencia Al Agua De 3 Atm, Es Una Excelente Opcién Para El Uso Diario.
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INFORMACION DEL RELOJ

NAVIFORCE

Longitud total

230 mm
N
—_ T
Diametro Grosor
41 mm 12 mm

Modelo: NF9274

Resistencia Movimiento

al agua 3ATM de cuarzo con
calendario

Cristal mineral Correa de

endurecido acero inoxidable

Caja de aleacion ‘ Manecillas

dezinc ‘ luminosas

Diametro: 41 mm

Grosor: 12 mm
Ancho de asa: 25 mm

Ancho de hebilla: 20 mm

Longitud total: 230 mm
Peso: 132¢g
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