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@ ﬁ Pintura Anticorrosiva De Secado Rapido Color Negro De 1 Galon. Rapid Dry
L J s Lanco

’
RAPIDDRY

Esmalte Anticorrosivo-Aceite

ALQUIDICO :
Oil-Anticorrosive Enamel F
ALKYD A ]

“ Acabado Industrial

;{

1US. Gallon

CODIGO:
PXLNC98

*Nombre: Pintura anticorrosiva de secado rapido color negro Cédigo de Barras: 718594345848
de 1 galon. Rapid Dry Lanco :

Codigo de producto: PXLNC98

INFORMACION ADICIONAL

Pintura Anticorrosiva De Secado Rapido Color Negro De 1 Galén. Rapid Dry Lanco

- Esmalte Anticorrosivo A Base De Aceite Y Resina Alquidica Para Superficies Metalicas Que Requieran Proteccion Anticorrosiva
Y Un Secado Rapido.

- Tiene Una Terminacion Brillosa Y Una Excelente Retencién De Color.

- Rapid Dry Es Resistente A La Corrosion Y A Los Hongos, En Superficies Debidamente Preparadas, En Interiores Y Exteriores.

Ventajas Del Producto:

- Alto Cubrimiento Y Excelente Retencion De Color.

- Secado Rapido En 15 Minutos, Sobre Superficies En Exterior.
- Buen Brillo Y Terminacién Uniforme.

- Excelente Resistencia A La Corrosién Y Hongos.

- Para Utilizar En Superficies Debidamente Preparadas.

- Para Uso Residencial, Comercial Y Mantenimiento.

Usos:

- Rapid Dry De Secado Rapido En 15 Minutos Puede Ser Utilizado En Interior O Exterior, Sobre Superficies De Hierro, Madera,
Estructuras De Acero, Equipos Industriales Y Agricolas, Nuevos O Existentes.

- Para Un Terminado De Ultra Brillo Y Un Acabado Uniforme De Porcelana, La Superficie Debe Estar Debidamente Preparada.
- Esta Disefiado Para Uso Sobre Superficies Metalicas, Industrialmente Expuestas A La Corrosién, Como Producto Que Provee
Una Capa De Proteccion Anticorrosiva Y Que A Su Vez Tenga Un Secada Rapido Con Aplicacion De Color.
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