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FICHA TECNICA

Cerradura Manilla Para Bafio. Pestillo Un Lado. Acabado Nickel Satinado. Par:
Puertas De 1 3/8" (35Mm) Y Para 1 3/4" (45Mm). Hoyo 2 1/8" (54 Mm). Ansi
Grado 3. Garantia 5 Ailos. Empaque Blister. Marca Schroede

— Escudo ajustable de 35 a 45mm
S

- Dispositivo de sequridad ’—S { f w Giindro de laton sslido
CODIGO: VT
- Ranura de seguridad entrada sin llave

SCH201 s
*Nombre: Cerradura manilla ¢Doénde usarlo?: Para bafo.
Acabado: Satinado Cantidad x Empaque: 1
Caracteristicas: Mecanismq tubular, I_zquierda o] gerecha. Certificaciones: ANSI grado 3. BHMA Certified®
Entrada con ranura de seguridad y salida con botoén.
Cédigo de Barras: 7456269156690 Cédigo de producto: SCH201
Garantia: 5 afios Marca: SCHROEDER

Observaciones: Cuando esta cerrado desde el interior, la

Medida: Para puertas de 1 3/8" (35mm) y para 1 3/4" (45mm) ”
cerradura puede ser abierta desde afuera con una moneda.

Peso (Kg): 0 Kg Presentacion: Blister
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad
Tipo: Cerraduras - Cilindros - Manijas Usos: Bafo
INFORMACION ADICIONAL

Cerradura De Manilla Para Bafio Con Certificado Ansi Grado 3
Caracteristicas:

*Mecanismo Tubular

*lzquierda O Derecha

*Entrada Con Ranura De Seguridad Y Salida Con Botén
*Niquel Satinado

*Medida De Hoyo Para Puerta: 2-1/8” (54 Mm)

*Backset Ajustable 2-3/8" (60 Mm), 2-3/4"(70 Mm)

*Para Uso De Puertas De 1-3/8"(35 Mm) Y 1-3/4" (45 Mm)
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SCHROEDER - HERRAJES Y FERRETERIA

Botén de privacidad

> Escudo ajustable de 35 a 45mm
Frente de acero / )

&7 )
’ ro de lat6n sélido
(2

Ranura de seguridad entrada sin llave

Dispositivo de seguridad e——

Pestillo de zinc cromado ) .
Véstago ajustable de 60 a 70 mm

Cuando estd cerrado desde el interior, Ranura de Entrada con ranura Botén de
la cerradura puede ser abierta desde seguridad de seguridad y privacidad

afuera con una moneda | salida con botén |




