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2.0~70.0% o FICHA TECNICA

Wood Moisture Medidor De Humedad Digital Con Pantalla Lcd. Para Madera Y Materiales De
Construccion. Con Sonda De Acero De 2 Pines; Rango De Medicion: Madera:
2%-70%, Precision De Humedad: +2%, Temperatura: 0-40°C.

2.0~70.0%

Wood Moisture HIFR
I

CODIGO:

TETWMO1
*Nombre: Medido de humedad de madera digital Caodigo de Barras: 6925582158038
Cédigo de producto: TETWMO1 Embalaje de proveedor: 20
Garantia: 1 afio Marca: TOTAL TOOLS
Peso (Kg): 0.33 Tipo: Detectores De Gases - Humedad - Cables Y Metales

INFORMACION ADICIONAL

Medidor De Humedad Digital Con Pantalla Lcd. Para Madera Y Materiales De Construccion. Con Sonda De Acero De 2 Pines;
Rango De Mediciéon: Madera: 2%-70%, Precision De Humedad: 2%, Temperatura: 0-40°C, Precision De Temperatura: £1°C.
Tiempo 1Segundo. Presentacion: Caja Color.

*Humedad:

Orango: 20170%Rh

Oresolucion: +2%Rh

Oambiental: 20(190%Rh

*Temperatura:

Orango: 0074007/ 321110410

Oexactitud: +1.001/ £2.00]

*Tasa De Muestreo

Oexactitud:1S
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