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FICHA TECNICA
0.0~58.0% Medidor De Humedad Para Madera Y Digital Con Pantalla Lcd.

\Wood
Moisture

e
CcODIGO: e
TETWM23 /

Wood
Moisture

*Nombre: Medidor de humedad para madera y digital Cédigo de Barras: 6941639841647
Codigo de producto: TETWM23 Embalaje de proveedor: 80/40
Peso (Kg): 0.0485 Tipo: Detectores De Gases - Humedad - Cables Y Metales

INFORMACION ADICIONAL

Medidor De Humedad Digital

Rango De Medicion De Humedad: 0 ~ 58%

Precision De Medicion De Humedad: +2%

Funcién De Medicion Maxima Y Minima

Funcion De Apagado Automatico

Funcion Indicadora De Bateria Baja

Parametros Caracteristicos Incorporados De 7 Materiales De Madera Y Construccion Diferentes
Haya, Abeto, Alerce, Abedul, Cereza, Nuez, Precision: 8.5-60.0%

Roble, Pino, Arce, Fresno, Abeto Douglas, Eucalipto, Precision: 6.8 ~ 53.4%
Capa De Mortero De Cemento, Hormigon, Precision: 0.9 ~ 24.5%

Capa De Mortero De Yeso Anhidro, Precision: 0.0 ~ 12.2%

Mortero De Cemento, Precision: 0.7 ~ 9.2%

Mortero De Cal, Yeso, Precision: 0.5 ~ 11.0%

Ladrillos, Precision: 0.0 ~ 17.8%

Embalado Por Caja De Colores



®
mmCarbone'g) TOTAL 100LS . INSTRUMENTOS OE MEICION

0.0~58.0%

Wood
Moisture

| B s
== | Moisture




