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FICHA TECNICA

Conectores Eléctricos De Empalme Rapido. Triple Via. La Carcasa Esta Hech:
De Material Aislante De Policarbonato Duradero Y De Calidad. Puedes
Conectar Varios Juegos De Cables Y Tirar Para Reemplazar. (10 Pzas)

CODIGO:
TS145

*Nombre: (10 Pzas) Conectores eléctricos de empalme rapido. Cédigo de producto: TS145
Triple via.

Procedencia: Importado Tipo: Consumibles Eléctricos

INFORMACION ADICIONAL

Conectores Eléctricos De Palanca, Compactos Para Empalme Rapido.

La Carcasa Esta Hecha De Material Aislante De Policarbonato Duradero Y De Calidad. Puedes Conectar Varios Juegos De Cable
Y Tirar Para Reemplazar.

Utiliza La Mano Para Conectar El Cable Y No Necesita Herramientas. Mucho Mas Facil En Comparacién Con Las Cintas
Eléctricas Tradicionales Y Los Conectores.

Se Utiliza Para La Construccién Y Cableado Doméstico Diario: Luces, Enchufes, Interruptores, Coches, Altavoces, Cajas
Eléctricas, Controles De Ventilador, Etc. Apto Para La Mayoria De Cables Domésticos Normales.

Especificaciones:

Seccioén Transversal Del Alambre: 0,08 ~ 4,0 Mm? (S¢lido), 0,08 ~ 4Mm? (Trenzado)

Tension Nominal: 250 V / 600 V

Corriente Nominal: 32 A.

Material De La Carcasa: Policarbonato.

Material Interno: Utilice Cobre Puro 99,99% Del Uso, Chapado Superficial Especial, Previene La Oxidacion, Buena Conductividac
Eléctrica.

Tira De Guia De Baja Resistividad: Cobre Electrolitico (Estafio Superficial) Resorte: Acero De Aleacién De Cromo De Niquel
Tamafo Del Producto: 39Mm (L)*13.5Mm (W)*14.5Mm (H)

El Paquete Incluye 10 Conectores De Empalme.

*



muCarbone g ) T




