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Protector De Voltaje 120V 50/60Hz.Corriente 15A. Para Aires Acondicionados

PROTECTOR Y Equipo De Refrigeracién Con Retardo 180 Seg.
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PROTECTOR DE VOLTAJE 120V
PARA REFRIGERADORES Y
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CODIGO:
UN-P106 B
93cm
@
*Nombre: Protector de Voltaje Amperaje: 15A
Cantidad x Empaque: 1 Caracteristicas: Tiempo de retardo 180 seg (3min)
Caodigo de Barras: 7459628249507 Codigo de producto: UN-P106
Color: Negro Garantia: 1 afio
Marca: CARBONE Presentacion: Blister
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad
Tipo: Convertidores -Inversores y Protectores de Voltaje Usos: Interiores

Voltaje: 120V - 50/60Hz

INFORMACION ADICIONAL

Protector De Voltaje 120V 50/60Hz.Corriente 15A. Para Aires Acondicionados Y Equipo De Refrigeraciéon Con Retardo 180Seg
(3Min)

- Voltaje De Trabajo: 120V.

- Frecuencia De 50/60Hz.

- Corriente De 15A.

- Tiempo De Retardo De 3 Minutos.

- Bajo Voltaje Ajustable De 90V A 105V.

- Proteccion Por Sobrevoltaje.

- Carcasa Pc Retardante De Llama.

- Accesorios Internos De Cobre Completo.

- Ideal Para Aires Acondicionados Y Equipo De Refrigeracion
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INSTALACION
SENCILLA Y SEGURA

PROTECTOR DE VOLTAJE 120V
PARA REFRIGERADORES Y
AIRES ACONDICIONADOS

n Prepare el cable:

descubra 6-7 mm.
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Interruptor
de encendido

Orificios de
montaje

Carbone®@ COMPATIBLE CON

MULTIPLES

ELECTRODOMESTICOS

e Use la guia de @ GUIA PARA e (/L_ﬁ

perforacion: PERFORACIONES
83mm (3 1/a"). DE FIJACION

83 mm (31/4")

B Fije con tornillos @)“\\“““““\»
N.26,11/2",

cabeza PAN. TORNILLOS DE FJACION RECOMENDADOS
N°6,11/2", Cabeza PAN

n Conecte ENTRADA
y SALIDA.
Apriete méximo: - N |[Re s

4,41b-in (5,0 kg-cm). 07@ 0000

TORQUE MAXIMO DE APRETADO DE BORNES:
4,4 lb-in (5,0 kg-cm)

INSTALACION POR
PERSONAL CALIFICADO

Utilice el cable adecuado al consumo de su equipo.
Cable maximo sugerido: AWG 10.

CONGELADOR ARROCERA




