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Protector De Voltaje 120V 50/60Hz.Corriente 10A. Para Electrodomésticos Y
PROTECTOR Equipos Electrénicos Con Retardo 180 Seg (3Min)
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CODIGO:
UN-P110
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*Nombre: Protector de Voltaje Amperaje: 15A
Cantidad x Empaque: 1 Caracteristicas: Tiempo de retardo 180 seg (3min)
Caédigo de Barras: 7459628730883 Codigo de producto: UN-P110
Color: Negro Garantia: 1 afio
Marca: CARBONE Presentacion: Blister
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad
Tipo: Convertidores -Inversores y Protectores de Voltaje Usos: Interiores

Voltaje: 120V - 50/60Hz

INFORMACION ADICIONAL

Protector De Voltaje 120V 50/60Hz.Corriente 10A. Para Electrodomésticos Y Equipos Electronicos Con Retardo 180 Seg (3Min)

- Voltaje De Trabajo: 120V.

- Frecuencia De 50/60Hz.

- Corriente De 10A.

- Tiempo De Retardo De 3 Minutos.

- Proteccién Por Bajo Voltaje Ajustable A 90V.
- Proteccién Por Sobrevoltaje De 140V.

- Proteccién Contra Picos Eléctricos De 140J.
- Carcasa De Pc Retardante De Llama.

- Componentes Internos De Cobre.

- Ideal Para Refrigeradoras, Televisores, Computadoras Y Electrodomésticos.
- Empaque Doble Blister.
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Identifica el estado
del voltaje al instante
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MULTIFUNCION INDICADORES

DIMENSIONES Y
PECIFICACIONES

1.4in/ 0.8in/
35em  21cm
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PARAMETROS DEL PRODUCTO

m Tomas de corriente totales

Carga maxima

10A

Voltaje de operacion

120V CA, 50-60 Hz

Rango normal 90-140V
Retardo de encendido 3 minutos
Supresor de picos 140J
Temperatura de operacion -5a55°C
L Q Humedad méxima de operacién 85%H.R.




