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Protector De Voltaje 220V 50/60Hz.Corriente 15A. Para Aires Acondicionados
@ 220V-15A-3300W Y Equipo De Refrigeracién Con Retardo 180 Seg (3Min).
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CODIGO: (3) mov-ron- 0w’
UN-P112
*Nombre: Protector de Voltaje Amperaje: 15A
Cantidad x Empaque: 1 Caracteristicas: Tiempo de retardo 180 seg (3min)
Caédigo de Barras: 7459629316338 Codigo de producto: UN-P112
Color: Negro Garantia: 1 afio
Marca: CARBONE Presentacion: Blister
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad
Tipo: Convertidores -Inversores y Protectores de Voltaje Usos: Interiores

Voltaje: 220V - 50/60Hz

INFORMACION ADICIONAL

Protector De Voltaje 220V 50/60Hz.Corriente 15A. Para Aires Acondicionados Y Equipo De Refrigeracion Con Retardo 180 Seg
(3Min)

- Voltaje De Trabajo: 220V.

- Frecuencia De 50/60Hz.

- Corriente De 15A.

- Tiempo De Retardo De 3 Minutos.

- Bajo Voltaje Ajustable De 170V A 197V.

- Proteccion Por Sobrevoltaje De 255V.

- Carcasa Pc Retardante De Llama.

- Accesorios Internos De Cobre Completo.

- Ideal Para Aires Acondicionados Y Equipo De Refrigeracion
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MATERIAL RETARDANTE
DELLAMA

TAMANO COMPACTO,

NO OCUPA ESPACIO

2,91 pulg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

4 Tension de trabajo 220V

A~ | Frecuencia 50/60 Hz

® Corriente 15A

@ Proteccién de baja tension PV

@ Proteccion de alta tension 140V

[©) Tiempo de retardo 180 s ajustable

B | Material PC VO retardante de llama

’ Aplicacién Aire acondiconad, nevera
@ y calntadordeagua
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