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*Nombre: Soldador Cautin estafio 90W. 110-120 V~60 Hz.

Caracteristicas: Hilo de Soldadura. Temperatura ajustable.

Calefactor ceramico. Calentamiento rapido. Punta
reemplazable.

Color: Turquesa
Marca: TOTAL TOOLS
Procedencia: Importado

Tipo: Pistolas de Soldadura

INFORMACION ADICIONAL
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Pistola De Soldadura 90W. 110-120V~60Hz Tiempo De Precalentamiento 20
Segs. 2 Ajustes De Calor. Hilo De Soldadura. Temperatura Ajustable.
Calefactor Ceramico. Calentamiento Rapido. Punta Reemplazable. Empacado
En Tarjeta Deslizante.

Cantidades por caja: Cajas de 48 y Cajas de 24

Cédigo de producto: UTET160732

Garantia: 1 afio
Presentacion: Tarjeta deslizante
Se vende por: Unidad

Usos: Profesional

Pistola Para Soldar
-Voltaje:110-120V~60Hz

-Potencia De Entrada:90W

-Tiempo De Precalentamiento: 20 Segundos
-Recto Cabeza De Punta.

-Con Alimentador De Hilo De Soldadura.

-La Temperatura Se Puede Ajustar Por Rotacion Y Termostatica.

-Elemento Calefactor Ceramico Incorporado Para Un Calentamiento Rapido Y Estable Facil De Reemplazar.

-Punta Reemplazable De Larga Duracion.
-Empaquetado Con Tarjeta Deslizante.
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