-Ca rbon e® ' > TOTAL TOOLS - HERRAMIENTAS ELECTRICAS
|P20S) FICHA TECNICA

- Llave Impacto Dado Cuadrado 1/2" Litio 20V. Brushless Sin Escobillas Torque
300Nm Incluye 1 Cargador , 2 Baterias Litio Y Maletin. Carga Total En 1 Hora.
110V-240V~50/60Hz . (6 Meses) Marca Total

CODIGO:

UTIWLI2001
*Nombre: Llave impacto dado cuadrado 1/2" ¢Donde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller
Cantidades por caja: Cajas de 5 Caracteristicas: Luz de Trabajo LED Integrado
Caracteristicas 2: Puede girar en ambos sentidos Certificaciones: CE
Cédigo de Barras: 6925582192384 Cédigo de producto: UTIWLI2001
Color: Turquesa Compatible: Sockets de impacto 1/2" cuadrados
Embalaje de provedor: 5 Encendido: Gatillo
Estilo de Mango: Ergonomico tipo pistola Frecuencia: 50/60Hz
Garanta: 6 meses o A i e s g S

mm)

Indicador de nivel de carga: Indicador LED que ensefia el Marca: TOTAL TOOLS
nivel de energia de la bateria

Material: Metal/Plastico Medida 2: Punta cuadrada: 1/2” (12.5mm)
Modelo: 20V Motor: Sin escobillas

Numero De Baterias: 2 Peso (Kg): 2.3 Kg

Presentacion: Caja a Color Procedencia: Importado

Resiste: Caidas carcasa resistente RPM: 0-2300/min
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Tiempo: Tiempo de uso depende del trabajo que se haga
Tipo: Herramientas Inalambricas

Torque/Fuerza: Max. torque: 300 Nm (221 ft)

Velocidad: Velocidad sin carga: 0-2300/min

Voltaje: 110V-240V

INFORMACION ADICIONAL

TOTAL TOOLS - HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Tiempo de carga: 1 hr
Tipo de bateria: Litio
Usos: Industria Automotriz

Velocidad de impacto (BPM): 0-3550 bpm

Llave Impacto Dado Cuadrado 1/2" Litio 20V. Brushless Sin Escobillas Torque 300Nm Incluye 1 Cargador , 2 Baterias Litio Y
Maletin. Carga Total En 1 Hora. 110V-240V~50/60Hz . (6 Meses) Marca Total
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n One-Stop Tools Station

Lithium-lon impact wrench -

TIWLI2001

= Brushless Motor

' 2 Integrated work light
= 20V Lithiur-lon 2.0ah batteries = LED battery power indicator

= With 2pcs battery pack =With 3pcs sockets(17 19 21mm)

= With 1pe 1Hr charger #Packed by canvas bag
= Chargo volts: 100V-240V~50/60Hz




