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FICHA TECNICA

3. 2k W Gasoline/
Generador De Gasolina Inversor Tecnologia De Inversor Voltaje Nominal:
> 110-120Vfrecuencia Nominal: 60Hz Salida Maxima: 3.2Kwsalida Nominal:
EI'CIJ-IVI\DI o —! 3.0Kwsistema De Arranque: Retrocesocorriente Nominal: 26Apotencia Estable
Ly A Menos Del 3%
«
Low Noise
25kg
5599 3.2kwW 1 [
Time
@50%loading
Low
% THD

‘:% !i 100% Copper Coil Alternator /

CODIGO:
UTP535006 i)

6.5Hr Run

Time
@50%loading

e_ﬁ |/ 100% Copper Coil Alternator /

*Nombre: Generador 3.2kW Inverter de Gasolina. 110-120V. Cantidades por caja: Cajas de 1/

Caracteristicas: Invert.er de Gasolina. 110-120V. Uso 6.5 Cédigo de Barras: 6942210220622
Horas. 25Kg. Combustible 6.3L planta

Codigo de producto: UTP535006 Color: Turquesa

Garantia: 1 afo Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 25 Presentacion: Caja a Color
Procedencia: Importado Se vende por: Unidad

Tipo: Generadores Usos: Profesional
INFORMACION ADICIONAL

Generador De Gasolina Inversor Tecnologia De Inversor
Voltaje Nominal: 110-120V

Frecuencia Nominal: 60Hz

Salida Maxima: 3.2Kw

Salida Nominal: 3.0Kw

Sistema De Arranque: Retroceso

Corriente Nominal: 26A

Potencia Estable A Menos Del 3% Thd

Ruido (7M) @50% Carga <=68.3Db

Tiempo De Funcionamiento @50% Carga: 6H
Velocidad De Salida: 3300-4800Rpm

Apagado Por Bajo Nivel De Aceite

Alternador De Bobina De Cobre

Motor: Cilindro Unico, 4 Tiempos, Ohv, Refrigerado Por Aire
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Desplazamiento: 140Cc

Tanque De Combustible: 6.3L
Capacidad De Aceite Del Motor: 0.4L
Tipo De Aceite Del Motor: Sae 10W-30
Peso Neto: 25Kg

Empacado En Caja De Color

Inverter Technology

L 100% Copper Coil Alternator /

3.2kW )
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