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FICHA TECNICA

Mini Bomba Periférica De Alto Rendimiento 370W 0.5Hp Voltaje: 110-120V.
Flujo Maximo: 30L. Succion: 8M. Diametro Del Tubo: 1"X1" Motor De Alambre

De Cobre Eje De Soldadura De Acero Inoxidable. Cuerpo De La Bomba De
Electrophoresis Electroforesis. Caja De Color.
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*Nombre: Mini Bomba Periférica de Alto Rendimiento Cantidades por caja: Caja grande 6

Caracteristicas: Flujo maximo: 30L. Succion: 8m. Diametro
del tubo: 1"x1" Motor de alambre de cobre Eje de soldadura de
acero inoxidable.

Codigo de Barras: 6941639859208

Cédigo de producto: UTWP137026
Garantia: 1 afo

Peso (Kg): 4.1666667
Procedencia: Importado

Tipo: Bombas Eléctricas

INFORMACION ADICIONAL

Color: Turquesa

Marca: TOTAL TOOLS
Presentaciéon: Caja a Color
Se vende por: Unidad

Usos: Profesional

Mini Bomba Periférica 30L
-Voltaje: 110-120V~60Hz
-Potencia Nominal: 370W (0.5Hp)
-Altura Maxima: 30M

-Flujo Maximo: 30L/Min

-Succién Maxima: 8M

-Diametro De Tuberia: 1""X1""
-Motor De Alambre De Cobre.

-Eje De Soldadura De Acero Inoxidable: 304+45#
-Cuerpo De La Bomba Con Electroforesis.

-Impulsor De Latén.
-Cable De 0.3M De Longitud.
-Empacado En Caja De Color.
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