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FICHA TECNICA
0. 18MMx19mmx20m Cinta Aislante De Pvc Pvc. Longitud: 20 M. Color: Negro. Temperatura
] Aplicable: -18 °C A 105 °C. Cumple Con La Certificacion Ul, Saa Y Rohs 2.0.
| ;| ? Similar A 3M 33+. Ancho: 19 Mm. Espesor: 0.18 Mm. Empacado En Caja De
Plastico.
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CcODIGO:
WPN2001 @
PVC
*Nombre: Gutapercha Tape Eléctrico de PVC puro Cantidades por caja: Cajas de 100 y Cajas de 10

Caracteristicas: Cinta aislante de PVC PVC. Longitud: 20 m. Cédiqo de B - 6942123017203
Color: negro. Temperatura aplicable: -18 °C a 105 °C. Cumple odlgo ce barras:

con la certificacion UL, SAA y ROHS 2.0. Similar a 3M 33+.

Ancho: 19 mm. Espesor: 0.18 mm.

Cdédigo de producto: WPN2001 Color: Azul/Naranja

Marca: WADFOW by Total Tools Peso (Kg): 0.215
Presentacion: Caja de plastico Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad Tipo: Consumibles Eléctricos

Usos: Profesional

INFORMACION ADICIONAL

Cinta Aislante De Pvc

Longitud: 20M

Color: Negro

Temperatura Aplicable: -181-1050

Cumple Con La Certificacion Ul Saa Rosh 2.0
Sim 3M 33+

Ancho: 19Mm

Espesor: 0.18Mm

Empacado En Caja De Plastico
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