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FICHA TECNICA

CODIGO:
YT-2385

Yato Regulador De Presion Con Lubricante, Manometro Y Filtro De Aire,
Entrada De Aire: 1/4" (H); Salida De Aire: 1/4" (F); Presion Maxima: 135 Psi
(9.3 Bar); Temperatura Maxima: 60° C; Capacidad Del Filtro: 9.0 Cm3; Con

Valvula De Descarga (Conexion Pa
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L FILTR SMAROWNICA

6.3 60°C
mm 09(% aI\){I)Pa (max)

*Nombre: Regulador de Presién con Lubricante, Manometro y Cédigo de Barras: 5906083923852

Filtro de Aire.

Cédigo de producto: YT-2385

Incluye: Lubricante, manometro y filiro de aire.
Peso (Kg): 1.112 Kg

Se vende por: Unidad

Usos: Industria Automotriz

INFORMACION ADICIONAL

Garantia: 1 afo
Marca: YATO
Procedencia: Importado

Tipo: Conectores - Accesorios y Consumibles

-Regulador De Presién Con Lubricante, Manometro Y Filtro De Aire.

-Entrada De Aire: 1/4"

-Salida De Aire: 1/4"

-Presion Maxima: 135 Psi
-Temperatura Maxima: 60°c
-Capacidad De Filtro: 9.0 Cm3
-Con Valvula De Descarga.
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