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FICHA TECNICA

Yato Cargador Jumper Portatil De Bateria Arrancador Auxiliar, Capacidad:
12000 Mah, Entrada: 15V; Salida: 19V/3.5A, Arranque: Corriente De
Arranque: 300 A, Intensidad Maxima De Corriente: 500 A; Tiempo De
Recarga: 4 H; Tamafo: 800*800 Mm. Usb: 5V/2.4A

CcODIGO:

YT-83082
*Nombre: Cargador jumper Portatil De Bateria Capacidad: Capacidad: 12000 Mah
Caracteristicas: Arranque: Corriente De Arranque: 300 A, Especificaciones: Entrada: 15V; Salida: 19V/3.5A

Intensidad Maxima De Corriente: 500 A; Tiempo De Recarga: 4
H; Tamaro: 800*800 mm. USB: 5V/2.4A

Indicador: Intervalo: 30s Nota: Viene con enchufe Europeo, favor comprar adapatador

codigo ELT0003
Presentacion: Caja a Color Procedencia: Importado
Se vende por: Unidad Tiempo: Tiempo de puesta en marcha: 2s
Tipo: Herramientas Electricidad y Baterias Tipo de: Tipo de bateria: Li-lon

Usos: Industria Automotriz

INFORMACION ADICIONAL

Yato Cargador Jumper Portatil De Bateria Arrancador Auxiliar, Capacidad: 12000 Mah, Entrada: 15V; Salida: 19V/3.5A, Arranque
Corriente De Arranque: 300 A, Intensidad Maxima De Corriente: 500 A; Tiempo De Recarga: 4 H; Tamafo: 800*800 Mm. Usb:
5V/I2.4A

-Posibilidad De Arrancar El Coche, La Moto, El Quad, El Barco O El Equipo De Jardineria Cuando Sus Baterias Dejan De
Funcionar.

-Funcién Powerbank Para Cargar Dispositivos Moviles.

-El Dispositivo Es Compatible Con Motores Diésel Y De Gasolina, Lo Que Acentua Su Versatilidad.

-La Linterna Permite Al Operario lluminar Cualquier Zona, Por Ejemplo, Mientras Trabaja.

-La Clara Pantalla Lcd Facilita La Lectura De Los Parametros De Funcionamiento Del Instrumento.

Nota: Viene Con Enchufe Europeo, Favor Comprar Adapatador Cédigo EIt0003
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